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作業性能作作業性能作業性性能

からでもダンプでき、常に進行方向を向いての走行が

できる作業性能に優れたゴムクローラキャリアです。

主要部品は実績豊かな油圧ショベルの部品を使用、

優れた耐久性により高い作業効率を実現しました。

現場でのさまざまなニーズに応える

まさにフル回転のEG40R-Cです。

＜注＞掲載写真は、製品説明用です。
　　機械を離れるときは、荷台を降ろすなど安全に心掛けてください。

最大積載能力 4.0
11

t

km/ h最高走行速度



4 5

常に進行方向を向いての走行が可能 
狭い現場での方向転換は、上部旋回体を旋回させ前進姿勢での
走行が可能です。旋回スペースがないエリアではUターンや後方を
確認しながらの後進走行が不要で、安全性に優れています。 
 
路肩へのサイドダンプが可能 
路肩へのサイドダンプやカニ走行しながらのダンプも行えます。 
 

積込み時の位置合わせが容易 
進入路の方向に関係なく、上部旋回体を旋回させ、荷台の位置合
わせが容易にできます。 

作業効率がアップ 
上部旋回体が360度旋回可能なため、ステアリング操作を減らせま
す。現場を必要以上に荒さないので、手直し作業が低減できます。 
また、ゴムクローラの摩耗低減、足回り部品の寿命延長、燃費の向
上を可能にします。 

剛性の高い荷台 
荷台には日立ZAXISシリーズで実績
のあるD型フレームを採用、剛性の向
上を図りました。また、荷台底板に
6mmハイテン材を使用（9mmオプ
ション）、底板には支えを縦・横に
組み合せ、さらに剛性を高めて
います。 
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＜注＞写真は、撮影用に油をにじみ出させたものです。 

＜注＞掲載写真は、製品説明用です。機械を離れるときは、荷台を降ろすなど安全に心掛けてください。 

良好な側方視界 
エンジンルームの高さを抑え、オペレータの
右側方の視界を確保しました。 

アクセスしやすいエンジン回り 
ボンネットは大きく開くフルオープンボンネット
を採用しました。また、メンテナンスもしやすく
乗り降りも楽なスペースを設けました。 

損傷を受けにくい走行装置 
コンパクトな走行装置とトラックフレーム内に
収納された配管は、外部からの衝撃を受け
にくい構造になっています。 

大容量の駐車ブレーキ 
ブレーキの制動力は駆動力の約2.2倍あり、
最大積載時でも車体を保持します。万が一
のオーバラン時でも駐車ブレーキスイッチを
押すと、車体を停止させることができます。 

環境にも、配慮 
排出ガス対策型建設機械 
●国土交通省 排出ガス対策型 
　建設機械（第2次基準値）指定機 



スクープエンド荷台 

 

●お問い合わせは… 

●カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。 
●掲載写真は、製品説明用のものです。販売仕様と一部異なる場合があります。 
●機械を離れるときは、荷台を降ろすなど、安全に心掛けてください。 
●本機械の運転は『不整地運搬車運転技能　講習修了証』の取得が必要です。 

正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。 
ご使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。 

安全に関する 
ご注意 

東京都文京区後楽 2 - 5 - 1　   〒112 - 8 5 6 3    
建設システム事業部 　　（03）3830 - 8 0 9 2
URL : http://www.hitachi-kenki.co.jp

KR-156P 05. 02（CD/SZ,GT3） 

76.6 / 2,000  104 / 2,000

資格取得のご相談は（株）日立建機教習センタの各教習所へ 
教習センタ 
北 海 道  
宮 城  
埼 玉  
茨 城  
群 馬  
水 戸  

TEL.048-931-0121 
TEL.0133-64-6388 
TEL.022-364-6143 
TEL.048-931-0121 
TEL.029-828-2370 
TEL.027-230-5311 
TEL.029-352-0285

TEL.042-730-6716 
TEL.0120-493-160 
TEL.0564-57-7123 
TEL.075-957-4944 
TEL.086-464-5411 
TEL.092-963-3634

神奈川 
山 梨  
愛 知  
京 都  
岡 山  
福 岡  

EG40R-C

■オプション ■仕　様 

■寸法図 

●スクープエンド荷台 
●600mmゴムシュー 
●キャブ仕様 
●ヒータ（キャブ仕様） 


